FASSREGALE TYP FR

Verwendung
Lagerung liegender Fasser

Ausfiihrung
geschraubtes Regalsystem
Regal flir 200 | Fasser oder
Regal fiir 60 | Fasser
stapelbar (max. 3-fach)
Stapelecken mit Krandsen

Oberflache

Regal:
feuerverzinkt nach EN I1SO 1461
Auffangwanne:
lackiert

orange RAL 2000
I blau RAL 5012
feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehor
steckbare Rollenauflage Typ RA
Gebindestander Typ GS
verz. Gitterrostzwischenboden ZB
verz. Gitterrost flir Typ FRA
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Typ FRA-2 + FR-2

= — I brennbare Fliissigkeiten

Stawa-R mit den Gefahren-
T oo symbolen F / F+
I Flussigkeiten der
WGK 1-3

Typ FRA-1 + 2 FR-1 Typ FRA-2 + FR-2 + FR-3

Typ max. Anzahl Auffang- MaBe (LxBxH) Tragkraft Gewicht (kg)

Fasser volumen (1) (mm) (kg) lack. / verz.

Fassregal FR-1 1x2001 980 x 580 x 850 200 - /38

Auffangwanne  FRA-1 246 1200 x 800 x 415 56 /62 L
Fassregal FR-2 2x2001 1380 x 580 x 850 400 -- /45

Auffangwanne  FRA-2 280 1200 x 1200 x 335 65/72

Fassregal FR-3 3x 601 1380 x 580 x 850 400 - /48 Steckbare Rollenauflage
Auffangwanne  FRA-3 280 1200 x 1200 x 335 65/72 : Typ RA
Gebindestinder GS ~/9 =

Rollenauflage RA 60 1x 601 -/ 4

Typ FRA-2 + 2 Regale mit
Rollenauflage ~ RA 200 1x2001 - /4 Gitterrostzwischenboden




