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- Schranktiefe 500 mm

- Schubladen wahlweise auf Gleitführungen mit 15 kg Tragkraft oder auf Rollenführungen mit 30 kg Tragkraft,

jeweils bei gleichmäßig verteilter Last

- Schubladen 80 % ausziehbar

- Alle Schubladen einer Reihe gemeinsam durch Zentralverschluss mit Zylinderschloss verschließbar

- Individuelles Einteilungsmaterial aus verzinktem Stahlblech separat erhältlich

- Um ein Kippen bei ausgezogenen Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich.
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Anzahl Schubladen je Reihe auf Rollenführungen

Art.-Nr.

43431-050-000

43431-050-001

43431-050-002

43431-050-003

43431-050-004

43432-100-000

43432-100-001

43432-100-002

43432-100-003

43432-100-004

auf Gleitführungen

Art.-Nr.

43444-050-000

43444-050-001

43444-050-002

43444-050-003

43444-050-004

43445-100-000
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43445-100-002

43445-100-003

43445-100-004

Blende

200 mm
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Schubladenschränke

Höhe

mm
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100 mm
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Anzahl Schubladen je Reihe auf Rollenführungen

Art.-Nr.

43433-150-000

43433-150-001

43433-150-002

43433-150-003

43433-150-004

43434-100-000

43434-100-001

43434-100-002

43434-100-003

43434-100-004

43434-100-005

43434-100-006

43434-100-007

43434-100-008

auf Gleitführungen

Art.-Nr.

43446-150-000

43446-150-001

43446-150-002

43446-150-003

43446-150-004

43447-100-000

43447-100-001

43447-100-002

43447-100-003

43447-100-004

43447-100-005

43447-100-006

43447-100-007

43447-100-008

Blende

200 mm
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Einzelteile und Zubehör für diese Schränke finden Sie auf Seite 88. 


