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Betriebseinrichtungen
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Schwenkarm mit Auflageplatte Obergestell und Gerateschiene Beleuchtung
Swinging arm with shelf Overhead frame and rail Lighting
Bras orientable avec tablette Cadre supérieur avec rail Eclairage
Seite 120 Seite 147 Seite 138
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Grundtische Energiekanale Mobile sieche MLS-Katalog

Basic tables Energy duct Trolleys - see MLS-catalgoue
Tables de base Barre d’alimentation en énergie Chariots - veuillez voir catalogue
Seite 119 Seite 132 MLS
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Loch- und Magnetwande
Perforated and magnetic panels
Panneaux perforés et magnetiques
Seite 147

Schwenkarm mit Tastaturauflage
Swinging arm with shelf for screen
and keyboard

Bras orientable avec support écran
et clavier

Seite 149

< Stehend arbeiten, kleines Werkstiick und groBe Arbeit-
shohe

Standing work - small part and high table

Travail debout - petit piéce et haute table

Sitzend in Stehhdhe arbeiten, kleines Werkstiick und groBe
Arbeitshohe >

Sitting work - small part and high table

Travail assis - petit piéce et haute table

MaB (mm): B x T x H/ Dimensions (mm): L x D x H / Dimension (mm): L x P x H
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raulik hat:
stufenlose Geschwindigkeitseinstellung
des Antriebes

raulik hat:
sehr groBe Krafte und Drehmomente

Wraulik hat:
sicher und schnell wirkenden Uberlastungs-
schutz durch Druckbegrenzungsventil

raulik hat:
hohe Leistungsdichte vergleichsweise zu
Elektromotoren

Wraulik hat:
Realisierung parallel arbeitender linearer
Antriebselemente

raulik hat:
hohe Lebensdauer

bydraulik hat:

hohe Stellgenauigkeit

bydraulik hat:

stufenlose einstellbare Geschwindigkeit

Wraulik hat:

gleichférmige Bewegung

600 kg

Mraulik has:

Continuous speed setting of
the drive

Mraulik has:

Very big forces and torque

Wraulik has:

Secure and fast acting overload protection
through a pressure relieve valve

Wraulik has:

Great power density compared to
electric motors

Mraulik has:

Implementation of linear driving elements
working in parallel

Mraulik has:

High durability

Wraulik has:

High precision

Wraulik has:

Continuous speed setting

Wraulik has:

Uniform motion

600 kg

< Stehend arbeiten, groBes Werkstlick und geringe Arbe-

itshhe
Standing work - big part and low table
Travail debout - grand piéce et table basse

Sitzend in Sitzhohe arbeiten, kleines Werkstiick und ger-

inge Arbeitshohe >
Sitting work - small part and low table
Travail assis - petit piéce et table basse

Arbeitsplatzsysteme - workslations - postes de travail

L'hydraulique dispose de:
un réglage continu de la vitesse de
I'entrainement

L'hydraulique dispose de:
Forces et couples élevés

L'hydraulique dispose de:

un protecteur contre les surcharges sar et agis-

sant rapidement via un limiteur de pression

L'hydraulique dispose de:

une densité de performance élevée comparée aux

moteurs électriques

L'hydraulique dispose de:
une réalisation d"éléments d’entrainement
linéaire travaillant en paralléle

L'hydraulique dispose de:
une longue durée de vie

L'hydraulique dispose de:
une précision du positionneur élevée

L'hydraulique dispose de:
un réglage continu de fa vitesse

L'hydraulique dispose de:
un mouvement uniforme

600 kg
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Hohenverstellbarer Schwerlasttisch

Ergonomie am Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz, der sich individuell der
jeweiligen KorpergroBe lhrer Mitarbeiter
anpaBt. Optimale Arbeitsbedingungen als
Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus
Buche multiplex.

Adjustable workstation for heavy loads

An ergonomical working place

The Workbench is adjustable according to your
employees. Optimal conditions for a sitting or
standing workstation. Worktop beech multiply.

a a -
Betriebseinrichtungen

Table de travail pour charge lourde

Un Poste de Travail ergonomique

Adaptation facile a la taille de votre collaborateur.
Optimale comme poste assis ou debout.

Plateau hétre multiplis.
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2 Tragsaulen 1250 mm, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen, einem Ein/Aus-Schalter
und 2 Druckluftanschlissen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Fachboden 320 mm, 1 Oberg-
estell, 1 Gerateschiene, 1 Beleuchtung 2x 36 W

2 uprights 1250 mm, 1 electrical passage with 3 sockets and circuitbreaker,2 rapid air
connections, 1 perforated panel 1 magnetic panel, 1 shelf 320 mm, 1 overhead frame,

1rail, Tlamp 2 x 36 W

2 montants 1250 mm, 1 rampe électrique avec 3 prises et interrupteur; 2 raccords air
comprimé, 1 panneau perforé, 1 panneau magnétique, 1 tablette 320 mm, 1 cadre
supérieur, 1 rail, 1 lampe 2 x 36 W

Arbeitsplatz komplett, Hydline-Tisch 03.15.40 HV elektrisch hohenverstellbar,
Belastung 600 kg, Aufbau mit 2 Schwenkarmen und 2 Loch- Schlitzwénden,
Beleuchtung links und rechts je 2x 36 W, schwenkbar,

eine Halogenleuchte, 2 Schuko, 1 Druckluft, ohne Dekoration, FuBstitze,
Stehhilfe, mobiler Schubladenschrank mit 5 Schubladen

Complete workstation, Hydline-Table 03.15.40HV with electrical adjustment,
load cap. 600 kg, support with 2 swinging arms and 2 perforated panels,

2 inclinable lamps 2x36 W each, tripod with halogen lamp 35 W, 2 sockets,
1 air connection, 1 footrest, chair, mobile drawer cabinet with 5 drawers.
Poste de travail complet, Hydline-Table 03.15.40HV avec réglage d’hauteur
électrique pour une charge de 600 kg, support avec 2 bras orientables et

2 panneaux perforés, 2 lampes inclinables 2x36W chaque c6té,

une lampe halogéne 35 W, 2 prises 220V, 1 air comprimé, répose-pied,
siege, servante avec 5 tiroirs

Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A03.900.15.60 Aufbau / 1500 x 1250 889,00
A03.15.40 HV | Kurbelverstellung, 1500 x 750 x 700-1000 1965,00
A03.15.40 HVS elektr. Hohenverst. 1500 x 750 x 700-1000 2589,00

MaB / dimension EUR
1500 x 750 x 700 - 1000 5599,00

Art.-Nr.
A03.15.40.07

der Greifraume

for your work

soution pour votre travail

< Bewegliche Schwenkarme gewéhrleisten freie Gestaltung

Swinging arms assure the optimal accessibility
Les bras orientables vous assurent I'accessibilité optimale

360°-drehbare Schwenkarmeinsétze bieten hochste Flexibil-
itat bei der auszufiihrenden Arbeit >
Turnable inserts of 360° offer the highest flexible solutions

L'empiécement rotatif de 360° vous offre la plus flexible
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Hohenverstellbarer Schwerlasttisch

Maximale Tragkraft mit Kurbel 350 kg

Adjustable workstation for heavy loads

Arbeitsplatzsysteme - workslations - postes de travail

Hydline worktable with frame and tabletop. Height of tabletop adjustable by

crank. Workheight 700-1000 mm. Maximum load capacity with crank 350 kg
Table de travail hydline avec support et plateau de table, hauteur de table ajustable avec manivelle, hauteur de
travail 700-1000 m. Capacité de charge maximale avec manivelle 350 kg

Table de travail pour charge lourde

|
Hydline-Arbeitstisch mit Gestell- und Tischplatte. Tischhthe mit Kurbel verstellbar. Arbeitshéhe 700-1000 mm.

BXT
Art.-Nr. WxD
LXP mm

A03.15.40 HV 1500 x 750
A03.15.50 HV 1500 x 750
AH 03.15.40 HV 1500 x 750
AH 03.15.50 HV 1500 x 750
A03.20.40 HV 2000 x 750
A03.20.50 HV 2000 x 750
AH 03.20.40 HV 2000 x 750
AH 03.20.50 HV 2000 x 750

Tischplatte
Top
plateau de table
Multiplex
Multiplex
MDF-HPL
MDF-HPL
Multiplex
Multiplex
MDF-HPL
MDF-HPL

Starke
width
épaisseur mm
40
50
40
50
40
50
40
50

EUR

1965,00
2019,00
2032,00
2069,00
2029,00
2099,00
2110,00
2130,00

|
Hydline-Arbeitstisch mit Gestell- und Tischplatte. Tischhthe hydraulisch mit elektrischer Steuerung verstellbar.

Arbeitshéhe 700-1100 mm. Maximale Tragkraft mit elektrischer Verstellung 600 kg
Hydline worktable with frame and tabletop. Height of tabletop adjustable by
hydraulic electric control. Workheight 700- 1100 mm. Maximum load capacity with electric adjustment 600 kg
Table de travail hydline avec support et plateau de table, hauteur de table ajustable hydrauliquement avec
commande électrique ; hauteur de travail 700-1100 m.
Capacité de charge maximale avec réglage électrique 600 kg

BxT
Art.-Nr. WxD
LxP mm

A03.15.40 HVS 1500 x 750
A03.15.50 HVS 1500 x 750
AH 03.15.40 HVS 1500 x 750
AH 03.15.50 HVS 1500 x 750
A03.20.40 HVS 2000 x 750
A03.20.50 HVS 2000 x 750
AH 03.20.40 HVS 2000 x 750
AH 03.20.50 HVS 2000 x 750

Tischplatte
Top
plateau de table
Multiplex
Multiplex
MDF-HPL
MDF-HPL
Multiplex
Multiplex
MDF-HPL
MDF-HPL

Starke
width
épaisseur mm
40
50
40
50
40
50
40
50

EUR

2586,00
2649,00
2669,00
2710,00
2659,00
2732,00
2710,00
2762,00

Stativ befestigt werden.
Fixation of the lightings directly at the tipod
! Fixation de la lumiére directement au trépied

sind im Stativ integriert >

gieleiste benétigen wiirde

tripod - saving much space!

< Freie Einstellbarkeit der Systemleuchten, die direkt am

Steckdosen, Druckluftanschliisse und eine Halogenlampe
Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusétzliche Ener-
Sockets, air kits and halogen lighting integrated in the

Des prises, air comprimé et lampe halogéne sind intégrés
dans le trépied - cela vous épargne beaucoup d’espace!

119
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Zubehor
Accessories
Accessoires

|
Hydline Stativ fur Aufbauten mit 2 Schuko-Steckdosen und
Halogenbeleuchtung 35 W. Befestigungsplatte fir Montage
an Tischplatte

Hydline stand for superstructural parts with two shockproof
sockets and halogen lighting 35 W. Mounting plate for
mounting on tabletop

Support hydline pour montants avec 2 prises a contact de
protection et éclairage halogéne 35 W. Plaque de fixation
pour montage sur plateau de table

Steckdosen unter der Platte
Sockets under the worktop
Des prises en dessous du plateau

Beleuchtung links und rechts fur Stativ mit Befestigung,
Kompakt-Leuchtstofflampe 2 x 36W, Lange 492 mm -
Waldmann

Lighting left and right for stand with mounting, compact
fluorescent lamp 2 x 36 W, length 492 mm

Eclairage gauche et droite pour support avec fixation,
lampe fluorescente compacte, 2 x 36 W, longueur 492 mm

Art.-Nr. EUR Art.-Nr. Bezeichnung EUR Art.-Nr. EUR
A07.40.05 418,00 A07.40.03 Steckdosen / Sockets / Prises 107,00 A03.960.13 879,-
A07.40.04 Druckluft/compressed air/air comprimé 53,00
0y g e
J AN
- A
-
(
|
Laufwagen Federzugbalancer, fir alle Arten von tragbaren Geréten Federzug mit Schlauch, Druck max. 8 bar, 30 I/min,
trolley und Werkzeugen, Auszug 1600mm beidseitig R1/4 a, Auszug 1400mm
trolley Balancer, for tools and instruments, extension 1600mm Balancer with house, pressure max. 8 bar, 30 I/min, both
Equilibreur, pour appareils et outils, extension 1600mm sides R1/4 a, extension 1400mm
Tragkraft / Ganidit Equilibreur avec tuyau, pression max. 8 bar, 30 I/min,
Art-Nr. load cap / /weight / EUR mut. R1/4 a, extension 1400mm
charge poids Art.-Nr. Tragkraft / load cap / charge EUR
Art.-Nr. EUR A03.900.44 = 0,4-1,0kg 0,55 kg 82,00 A03.900.60 0,4-0,8 kg 242,00
A03.900.01 3,80 A03.900.45 1,0-2,0 kg 0,60 kg 89,00 A03.900.61 0,8-1,5 kg 248,00
A03.900.46 | 2,0-3,0kg 0,75kg 96,00 A03.900.62 1,2-2,5kg 254,00
I'. e
LS | |
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Schwenkarm mit Auflageplatte, Traglast max. 25 kg, Ablagewanne mit Schwenkarm Dokumenthalter mit Schwenkarm
Buche multiplex Tub with swinging arm Support for documents with swinging arm
Swinging arm with shelf, load cap. 25 kg, beech Baquet avec bras orientable Support pour documents avec bras orientable
multiplex
Bras orientable avec plateau pour écran et clavier;
charge max. 25 kg, hétre multiplis
Art.-Nr. MaB / dimension EUR Art.-Nr. MaB / dimension EUR Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A07.89.26 600 x 350 116,00 A07.45.16 400 x 300 x 48 119,00 A07.45.30 310x 156 x 310 122,00

MaB (mm): B x T x H/ Dimensions (mm): L x D x H / Dimension (mm): L x P x H
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Workline Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwandkombi-
nation, fur Haken und Kleinteilekasten. Zur Fixierung an
der Tragsaule wird eine Schwenkarmhalterung benétigt.
Swinging arm with combination of perforated panels,
for hooks and small boxes. To fix on an arm support.
Bras orientable avec panneau a fente, pour crochets
et boites- Montage sur un support de bras.

Sichtlagerkésten, 15 Sttck
small boxes, 15 pieces
mini-bacs, 15 piéces

|
Halteschiene fur Sichtlagerkasten
support for bins

Support pour bacs

EUR
265,00

MaB / dimension
600 x 500 x 45

Art.-Nr.
AQ07.40.15

EUR
34,00

Art.-Nr.
A07.45.26

EUR
7,50

MaB / dimension
450

Art.-Nr.
A03.900.05

NE

Ordnerhalter, zur Montage an der Tragsaule
Support for file, fixation at the upright
Support classeur, a fixer au montant

3

Taschenhalter, zur Montage an der Arbeitsplatte
Support for bags, fixation at the top
Support pour sacs, a fixer au plateau

P

|
Flaschenhalter, zur Montage an der Lochplatte

Support for cans or bottles, for perforated panels
Support bouteilles, a fixer sur le panneau perforé

Art.-Nr. MaB / dimension EUR Art-Nr. MaB / dimension EUR Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A03.900.40 120 x 300 x 340 54,00 A03.900.41 40x30x70 15,50 A03.900.43 40 x30x 70 20,00
o | : g\, P
- ! |
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Rollenhalter, zur Montage an der Lochwand und der Werkzeugaufnahme Hakensortiment
Arbeitsplatte Tool holder Assortment of hooks
Support for rolls, fixation on perforated panel or top Porte-outils Assortiment de crochets
Support rouleau, a fixer sur le panneau perforé ou au
plateau
Art.-Nr. MaB / dimension EUR Art.-Nr. EUR Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A03.900.42 140 x 106 x 71 21,00 A03.900.50 42,00 A03.83.397 31 - teilig 90,00

121 —
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Work-Office Arbeitsplatzsystem
Work Office workstation system
Le systeme de travail Work-Office

Das Arbeitsplatzsystem Work-Office zeichnet sich durch eine
Vielzahl von Variationen aus. Es ist stufenlos héhenverstellbar
von 670 — 1030 mm. Die im Baukastensystem ausbaubaren

The Work Office workstation system stands out due to the
multitude of variations. It is continuously adjustable in height
from 670-1030 mm. The steel tube frames with modular design de 670 a 1030 mm. Les supports en tubes d"acier

a a -
Betriebseinrichtungen
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Le systéme de poste travail Work-Office se distingue par une
multitude de variantes. Il est graduellement réglable en hauteur

Stahlrohrgestelle (45x45 mm) lassen sich in Reihe, sowie Uber (45 x 45 mm) can be aligned in line or connected through right  (45x45 mm), extensible de fagon modulaire, peuvent étre
angles. The load capacity of the tables is 200 kg.
Worktops on page 123.

Eck verbinden. Die Tragkraft der Tische betragt 200 kg.
Platten siehe Seite 123.

raccordés en longueur ou dans les angles. La capacité de charge
des tables est 200 kg. Des plateaux - voir page 123.

Grundgestell 600mm tief
Basic frame 600mm deep
Cadre de base 600mm

Wonﬁa%a

Grundgestell 750mm tief
Basic frame 750mm deep
Cadre de base 750mm

Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A03.8756.250P 750 x 600 x 670-1030 186,00
A03.8106.250P 1000 x 600 x 670-1030 199,00
A03.8146.250P 1500 x 600 x 670-1030 225,00
A03.8196.250P 2000 x 600 x 670-1030 239,00

Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A03.875.250P 750 x 750 x 670-1030 191,00
A03.810.250P 1000 x 750 x 670-1030 203,00
A03.814.250P 1500 x 750 x 670-1030 229,00
A03.819.250P 2000 x 750 x 670-1030 243,00

|
Anbaugestell 600mm tief
Add-on frame 600mm deep
Cadre complémentaire 600mm

ﬁ%

|
Anbaugestell 750mm tief
Add-on frame 750mm deep
Cadre complémentaire 750mm

Art.-Nr. MaB / dimension EUR Art.-Nr. MaB / dimension EUR
A03.8756.1.250P 750 x 600 x 670-1030 160,00 A03.875.1.250P 750 x 750 x 670-1030 191,00
A03.8106.1.250P 1000 x 600 x 670-1030 169,00 A03.810.1.250P 1000 x 750 x 670-1030 202,00
A03.8146.1.250P 1500 x 600 x 670-1030 196,00 A03.814.1.250P 1500 x 750 x 670-1030 229,00
A03.8196.1.250P 2000 x 600 x 670-1030 210,00 A03.819.1.250P 2000 x 750 x 670-1030 243,00

le2

MaB (mm): B x T x H/ Dimensions (mm): L x D x H / Dimension (mm): L x P x H
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Work-Office Arbeitsplatten
Work Office worktops
Les plateaux Work-Office

|
Buche-Multiplex-Werkbankplatte, wasserfest, gedampft nach DIN 68705
Top beech multiplex, water resistant, according to DIN 68705

Plateau multiplis, étanche a I'eau, selon DIN 68705

Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet, 4-seitig ABS-Umleimer, Tragerplatte
Spanplatte mit Schichtstoffbelag, Oberflache abriebfest und pflegeleicht
Melamin-coated worktop, all edges anti-shock, easy-care surface

Plateau melaminé, tous les bords anti-choc, entretien facile

MaB/dimension Plattenstarke / Thickness / Epaisseur 25mm
Art.-Nr.: EUR
750 x 600 A03.675.25 55,00
1000 x 600 A03.610.25 72,50
1500 x 600 A03.5.15.25 108,00
2000 x 600 A03.5.20.25 143,00
750 x 750 A07.25.90 68,00
1000 x 750 A03.10.25 103,00
1500 x 750 A03.15.25 139,00
2000 x 750 A03.20.25 180,00

MaB/dimension Plattenstarke / Thickness / Epaisseur 28mm
Art.-Nr.: EUR
750 x 600 A07.26.675 54,00
1000 x 600 A07.26.610 71,00
1500 x 600 A07.26.615 107,00
2000 x 600 A07.26.620 143,00
750 x 750 A07.26.91 66,00
1000 x 750 A07.26.10 101,00
1500 x 750 A07.26.15 142,00
2000 x 750 A07.26.20 177,00

EGB-leitfahige Arbeitsplatte -

Geeignet fur alle elektrostatisch gefahrdeten Bereiche, Oberflache RAL 7035
ESD anti-static worktop for all electronic areas RAL 7035

Plateau DCE anti-statique pour toutes les zones sensibles, RAL 7035

MDF-Platte mit 2,5mm Linoleumbelag,

bestandig gegen Fette und Ole, antistatisch, 4-seitig ABS Umleimer

Worktop as before with cover 2.5mm linoleum and anti-static

Plateau robuste comme ci-dessus, recouvert de 2,5mm linoléum et anti-statique

MaB/dimension Plattenstarke / Thickness / Epaisseur 30mm
Art.-Nr.: EUR
750 x 600 A07.24.675/30 123,00
1000 x 600 A07.24.610/30 165,00
1500 x 600 A07.24.615/30 248,00
2000 x 600 A07.24.620/30 329,00
750 x 750 A07.24.91 166,00
1000 x 750 A07.24.10/30 229,00
1500 x 750 A07.24.15/30 358,00
2000 x 750 A07.24.20/30 413,00

MaB/dimension Plattenstarke / Thickness / Epaisseur 30mm
Art.-Nr.: EUR
750 x 600 AL 03.675.30 119,00
1000 x 600 AL 03.610.30 159,00
1500 x 600 AL 03.615.30 239,00
2000 x 600 AL 03.620.30 319,00
750 x 750 AL 03.75.30 149,00
1000 x 750 AL 03.10.30 199,00
1500 x 750 AL 03.15.30 300,00
2000 x 750 AL 03.20.30 319,00

|
MDF-Platte mit 0,7mm HPL Belag, hoher Abriebwiderstand, 4-seitig ABS Umleimer
Worktop with 0.7mm high grade industrial linoleum surface, edges anti-shock, resist-
ant against oil, grease and nearly uninflammable / Plateau robuste, recouvert d’un
linoléum de 0,7mm, bords anti-choc, résistant a I'huile, a la graisse et a la braise

|
MDF-Platte mit strapazierfahigem Kunststoffbelag 2,5mm (Trovidur), 4-seitig ABS
Umleimer, Schwer entflammbare Oberfldche bestandig gegen Salzlésungen, Sauren und
Alkalien / Worktop with 2.5mm high grade industrial linoleum surface TROVIDUR, edges
anti-shock, nearly uninflammable and resistant against salt, acids and alkaline solutions
/ Plateau robuste, recouvert d’un linoléum de 2,5mm, les bords antichoc, difficilement
inflammable et résistant aux acides et solutions alcalines

MaB/dimension Plattenstérke / Thickness / Epaisseur 30mm
Art.-Nr.: EUR
750 x 600 AH 03.675.30 82,00
1000 x 600 AH 03.610.30 109,00
1500 x 600 AH 03.615.30 162,00
2000 x 600 AH 03.620.30 218,00
750 x 750 AH 03.75.30 101,00
1000 x 750 AH 03.10.30 154,00
1500 x 750 AH 03.15.30 233,00
2000 x 750 AH 03.20.30 275,00

MaB/dimension Plattenstérke / Thickness / Epaisseur 30mm
Art.-Nr.: EUR
750 x 600 AT 03.675.30 122,00
1000 x 600 AT 03.610.30 163,00
1500 x 600 AT 03.615.30 245,00
2000 x 600 AT 03.620.30 326,00
750 x 750 AT 03.75.30 152,00
1000 x 750 AT 03.10.30 194,00
1500 x 750 AT 03.15.30 294,00
2000 x 750 AT 03.20.30 409,00
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